Ohje DTCO1381 alypiirturin

ohjelmistoversion tarkistamiseksi

Paivitetty: 13.08.2026

Johdanto:

Alypiirturin kalibroinnin yhteydessa pitaa aina tarkistaa piirturin ohjelmistoversio, jotta
tiedetaan, etta pitaako se paivittaa uusimpaan versioon vai ei. Tassa ohjeessa kaydaan lapi,
ettda miten ohjelmistoversio saadaan selville Aumovion/VDOn DTCO1381 alypiirtureista.
Paivitettavat ohjelmistoversiot voi tarkistaa JRCn tietokannasta taman linkin kautta.

Piirturin naytolla

DTCO 4.1 version voi tarkastaa piirturin naytto -> ajoneuvo -> DTCO versio valikosta. Versio
nakyy kohdassa « SW xx.xx.xx ». Alla olevassa kuvassa versio on 4141.
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Teknisten tietojen tulosteelta

Ohjelmistoversio nakyy myds teknisten tietojen tulosteella piirturin tietojen alla:

VDO

v 11.08.2026 06:53 (UTC)
==y
GEN2 v2

Tey
R ?727277727277777727

e B8

B Continental Automotive
- Technologies
H.-Hertz-Sir.45 78052
~VS-V111xngen
1?81.75503 3014
el-

0020058030

202

V 4141 19.09.2025
=20220301

n 002058950% 022
12000 (1T £
19.08.2025 07:03
1

Y
Y 0252850043 0725 9 A2

Stoneridgen alypiirturin ohjelmistoversion voi tarkistaa taman ohjeen mukaisesti.

Tama asiakirja, sen sisalto ja mahdolliset liitteet ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu ainoastaan nimetylle vastaanottajalle. Sisallon
luvaton paljastaminen, kopiointi tai jakelu on ehdottomasti kielletty. Jos asiakirja on paatynyt haltuusi virheellisesti, ilmoitathan
asiasta viipymatta asiakirjan laatijalle ja tuhoat asiakirjan seka siihen liittyvat mahdolliset tallenteet jarjestelmastasi.
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